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A.E.P. BOUC-BEL-AIR :
Ce réseau alimente: BOUC-BEL-AIR VILLE |
|

Il esi la propriété de; MAIRIE DE BOUC-BEL-AIR
1L est exploité par la; SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE =4

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution

Lorsgu ‘une analyvse est non Ressource: TERRE BLANCHE
f-radi.!’{:r::::;.'. le maire, _ﬁ' Production: TERRE BLANCHE Le conirdle sanitaive des
propriéfaire et exploitant caux est organisé par la
du résean d 'ean potable en DIDASS, conformément aux
sonf informés, ls prennent n'*q:.n'un.wrrrufiu.lu‘
toufes les dispositions eumpé*ﬁ-mu_- ef frangaise.

correctives possifles.

En 2007, 30 analyses ont é1¢ réalisées par la INDASS sur les paramétres bactériologiques et physico-chimiques, sur la ressource, la production et
la distribution d'eau patable,
En paralléle, ce contrile officiel est complété par I'antosurveillance que mel en @uvre I'uxp]nilunl du réseau d'eaun potable.

 QUALITE de I'EAU DISTRIBUEE en 2007

PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES
Colilormes thermotolérants (n/100 ml) et Stretocoques [Ecaux (n/100 ml)

Nombre de mesures : 25 }
Prélévements non conformes : 0 .
% conformité : 100,00 %]
Pour l'année 2007, l'ean distribuée a ¢té de trés bonne qualité bactériologique, pour les paramétres mesurés.
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

= Tl H (uniié¢ pH) Ay e
TURBIDITE (NTU P PESTICIDES
( ) __compris entre 6.5 et ¥ unité pH O : (nef)
En sortie Statton de Traitement (IN .TI } Mombre de mesures | YT e Nombre de mesures ;_ 4
e N{!Illh'ﬂ- de mesures : 5 Prélévements non Lt‘rf_ih'hl"ll!ﬂh .| 1] [}]'l.]i.l-i,‘]ml:li;h non conformes: 0
E’n.l-."'-ru:md.nlt- nonconformes:| 0 i Valeur minimale :|  7.80 il Valeur minimale :| <0,1
e e Vn!aﬂ'ﬂgmmlu | <0,3 Valeur maximale :| 5,20 Valeur maximale ;| <0,1
Valeur maximale :| <0,5
En Distribution (2NTU) FLUOR (mg/T) NITRATES (mg/l)
MNombre de mesures :| 20 ~ Nombrede mesures:| 4 [l == Nombre de mesures :| 7
Prélévements non conformes . 0 Prélévements non mniﬂmms Al _ ____ljrg!uumnu. non conformes : (L
Valeur minimale ;- f’tl 5 Valeur minimale : | <1,2  Valeur minimale | <2
i e \Fatm[_mzmhmm: U 51 Valeur maximale :| <02 Valeur maximale :|  2.80)
Aucune analyse n'a présenté un dépassement en turbidité en production. Aucune analyse n'a présenté un dépassement en turbidité en distribution.

L'eau distribuée est trés peu {luorde.
Les teneurs en nitrates demeurent en degh des limites de qualité réglementaire.
Pour I'année 2007, les analyses effectuées n'ont pas révélé la présence de pesticides.

Ql!Fl-QlTFb NOTIONS DE PII‘E"hICU—CHIMIh

Turbidité (NTU) | Dureté (°F) | ~ Plomb (norme: 25 gy

Elle est due a la présence de matiéres en suspension | Selon la nature des terrains qu'elle traverse, 'ean | Les eaux peu minéralisées sont susceptibles de

\qui donnent un aspect trouble & I"eau. Les captages | se charge plus ou moins d'éléments minéraux | dissoudreles matériaux i leur contact. Un risque |
|d"ean superficiels regoivent des apports de terre lors | qui caractérisent sa composition naturelle. La | particulier apparait lorsque le réseau comporte des |

| . - - ) o & i # =
\des pluies (lessivage des sols) qui dégradent la dureté représente une mesure des concentrations | canalisations en plomb. Il provient de la
[qualité de I'cau de fagon intermitiente, en calcium et magnésium présentes dans l'eau. | dissolution de ce méal contenu dans certains types

(de canahsations, lorsque les eaux sont agressives.

Pesticides (.1 pg/l/subst.: 0.5 pg/l au total)

Certains Pesticides i I'éat de traces dans l'eau sont suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont consommés pendant toute une vie. Par précaution, la valeur
mg_cnmmmm a été fixde i un niveau inférieur au seuil de loXicilé connu.

QUELQUES CONSE ILS PRATIQUES

e i L e .

Il est nécessaire de ph.,nd.t'l., certaines précautions pour préserver la qualité de 1"ean: upn'.'a une stagnation prolongée de 1"eau dans les canalisations
l[thu.,qu..s jours d’absence), faites couler quelgques minutes le mhmu avant de la hmn..




