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Ce réseau alimente; BOUC-BEL-AIR VILLE

Il est Ia proprié¢té de: MAIRIL DE BOUC-BEL-AIR
11 est exploité par la: SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution
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En 2009, 28 prélévements ont été réalisés par 1a DDASS sur les paramdtres bactériologiques et physico-chimiques, sur la ressource, la production
¢t la distribution d'eau potable,

En pamllelc, ce u)nll 6le officicl est u)mpletc par l'autosurvelllanw que met en ceuvre l'explolt‘mt du réseau (l'eau potable

" QUALITE de I'EAU DISTRIBUEE

PARAMETRES BACT LRIOLOGIQULS
Coliformes thermotolérants (n/100 ml) et Stretocoques fécaux (n/100 ml)

Nombre de mesures : 25
Prélévements non conformes : 1
% conformité: 96,00 %
Pour l'année 2009, l'eau distribuée a été de bonne qualité bactériologique, pour les paramétres mesurés.
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
- , H (unité pI) ST Q
TURBIDITE (NTU) comprisl:mtre 6.5 cpl 9 unité¢ pil PESTICIDES (pe/)
En sortie Station de Traitement (INTU) Nombre de mesures :| 27 Nombre de mesures ;| 4
Nombre de mesures : 3 Prélévements non conformes : 0 Prélévements non conformes : 0
Prélévements non conformes : 0 Valeur minimale :| 7,85 Valeur minimale :| <0,1
Valeur minimale :| <0,5 Valeur maximale :| 8,20 Valeur maximale : | <0,1
Valeur maximale :| <0,5
- FLUOR (mg/) NITRATES (mg/l)
En Distribution
Nombre de mesmres || 22 : Nombre de mesures : 4 Nombre de mesures 5
- Prélévements non conformes : 0 Prélévements non conformes : 0
Prélévements non conformes : 0 Valeur mimimale || <02 ——— -
T aleur minmimale | > Valeur minimale : <2
Valeur minimale :| <0,5 Valeur maximale :| <0,2 Valeur maximale :| <2
Valeur maximale :| 0,77
DURETE (°F)
Nombre de mesures : 5
Prélévements non conformes : 0
Valeur minimale :| 18,50
Valeur maximale :| 20,10
Aucune analyse n'a présenté un dépassement en turbidité en production. ~  Aucune analyse n'a présenté un dépassement en turbidité en distribution.

L'eau distribuée est trés peu fluorée.
Les teneurs en nitrates demeurent en dega des limites de qualité réglementaire.
Pour I'année 2009, les analyses effectuées n'ont pas révélé la présence de pesticides.

Le ﬂuor est un ohgo element plcsent 11atulellement dans l'eau. Des doseq modelees sont beneﬁques pour la santé. Lorsque l'eau est peu ﬂuo1ee, un
complément peut &tre apporté par des sels, du dentifrice spécifique ou encore des comprimés pour une prévention optunale de la carie dentaire.




[QUE SIGNIFIENT.... &

Qualité bactériologique : La qualité bactériologique de I'eau est détemminée par la recherche de bactéries dont la présence laisse suspecter une
contamination dorigine fécale pouvant étre & I'orighe notammert de troubles digestifs. Un dysfonctionnement momentané, un manque d’entretien des
installations de traitement et de distribution, ou tout simplement 'absence de traitement de désinfection peuvent étre & I'origine d’eaux contaminées sur le
plan bactériologique.

L'eau que vous avez consommeée en 2009 s’est révélée de bonne qualité bactériologique.

La Dureté : Elle dépend de la nature du sous-sdl et représerte la teneur en calcium et magnésium de I'eau ; elle s'exprime en degré frangais. Pour tenir
compte & la fois de lintérét pour la santé d'un apport en calcium et en magnésium dans I'eau consommée et des inconvénients liés a I'entartrage, il est
généralement admis quune dureté entre 15°F et 20°F est idéale. En dessous de 15°F, on peut dire que Teau est plutét douce alors qu'au-dela de 20°F,

elle est plutét dure.
L'eau distribuée & votre robinet est plutét peu dure.

Les Nitrates : L'excés de Nitrates dans les eaux est le pius scuvent lié a lafertilisation des cultures ou & I'épandage deffluents d'élevage. Le respectde la
limite de qualité de 50 mg/l estindispensable & la prévention des risques pour la santé des nourrissons et des femmes enceintes.
L’eau que vous avez consomméeen 2009 a toujours présenté des teneurs en nitrates inférieures 4 la limite fixée.

Les Pesticides (0,1 ug/lisubst.; 0,5 pg/l au total), (herbicides, insecticides,...): A I'état de traces dans les eaux, ils sont suspectés deffets sur la
santé lorsqu'ils sont ingérés durant toute une vie. Leur présence dans les eaux proviert du ruisseliement ou de Tinfilration des produits utilisés pour la
protection des récoltes ou pour la destruction de la végétationindésirable.

Les analyses effectuées en production n'ont pas révélé la présence de traces de pesticides.

Les puits et forages privés

Tot prélévement (source), puits ou forage réalisé & des fins dusage uni familial de I'eau doit faire I'objet d'une déclaration auprés du maire de la
commune concernée. L'eau de tout ceptage privé, puits, source, forage..., est considérée a priori comme étant non potable. Elle peut contenir des
substances chimiques et/ou microbiologiques potentielement dangereuses pour lasanté.

La récupération des eaux de piuies

La direction générale de la santé, souligne que pour futilisation d'eau de pluie & l'intérieur de I'habitat, des régles d’hygiéne rigoureuses doivent étre
respectées afin d'éviter tout risque sanitaire. L'eau de pluie n'est pas potable car elle présente une contamination microbiologijue et chimique supérieure
alx imites de qualité fixées pour 'eau du réseaupublic.

Attention au retour d’eau !
Les installatons d'eau citées ci-dessus ne doivent pas étre susceptibles de permettre, & I'occasion de phénomenes de retours d'eau (inversion de

pression), la poliution du réseau public deau potable. Ces installations ne doivent pas étre raccordées au réseau d’adduction public par quelque moyen
que ce soit (vanne 3 voies...). Les réseaux doivent étre totalement séparés. 5

Les traitements complémentaires sur les réseaux intérieurs deau froide (adoucisseurs, purificateurs, ...) sont sans intérét pour la santé, voire dangereux,
car mal réglés ils peuvent accélérer la dissolution des métaux des conduites, ou mal entretenus devenir des foyers de développement microbien. Ces
tratements sont & réserver aux eaux chaudes sanitaies.

L'eau & la sortie de I'usine de production d'eau potable ne cortient pas de plomb. Cependant la présence éventuelle de tuyaux en plomb sur le réseau
intérieur d’habitations anciennes peut étre une source de diffusion dans I'eau. Dans ce cas, il faut éviter de boire I'eau qui & séjoumé trop longtemps dans
les canalisations. Le matin, au retour d’un week-end ou des vacances, il vaut mieux laisser couler leau quelques instants avant de la consommer. Pour
s'assurer du renouvellement complet de feau de linstellation intérieure, vérifier par le toucher larivée d'eau fraiche au robinet. Dans toute la mesure du

possible, il convient d’envisager & terme la suppression de ces installations anciennes qui détériorent laqualité de 'eau a lintérieur de I'habitation.

Utilisez uniquement I'eau du réseau d'eau froide pour la boisson et pour cuisiner.

Lorsque la saveur ou lacouleur de I'eau du robinet présente unaspect inhabtuel, signalez le & vofre distributeur d'eau (voir facture).

Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser :
& la mairie de votre commune ; au gestionnaire du réseau; alaD.D.A.S.S
Site Infernet de laD.R.A.S.S. PACA: http /ivww.paca.sante.gouv.fr




